
配置串口波特率
LEO

LEO MINI/GRUS

57600

230400

尝试接收字符

收到的字符是 'M' ？

收到字符了？

发送 'Y'

发送 stage1 的大小

发送长度 4 个字节
大小端 小端（低位在前）

发送字符 0xEF 

delay 1毫秒

发送 stage1

尝试接收字符 'F'

收到字符 'F' ?

LEO

LEO MINI/GRUS

stage1 固定长度为 32768

stage1 长度由 bootfile 指定stage1 大小

ROM 接收完成，等待
stage1 启动

超时等待接收 "wfb"

收到 "wfb" ？

回复 "OK"

stage1 启动失败，退出
下载

发送接下来交互时的波特
率

波特率：1500000

等待接收 "OK"

发送长度：4 个字节
大小端：小端（低位在前）

收到 "OK" ？

配置波特率
LEO

LEO MINI/GRUS
115200

1500000

等待接收 "GET"

收到 "GET" ?

发送 "OK"

发送 ''S

发送 stage2  校验和

发送 stage2  大小

等待 "ready"？

收到 "ready" ?

发送 stage2

等待接收 'O'

收到 'O' ?

等待接收 "boot>"

收到 "boot>" ?

stage2 已启动成功

准备开始下载

校验和：对 stage2 所有字节数据累加

收到 'E' ?

交互出错，退出下载

准备下载命令

格式： serialdown <flash addr> <total size> <each size>

说明：

flash addr ：
total size：

待烧录的 Flash 地址
烧录数据总长度

each size： 单次连续传输时的最大长度

示例：
烧录到 Flash  2M 地址处，烧写长度 0x10000，单次烧写长度 0x1000发送下载命令

等待接收 "~sta~"

发送数据 单次发送不超过前面发送过的 each size

等待接收 "~fin~"

收到 "~sta~“ ?

收到 "~fin~“ ?

数据已全部发送完？

等待接收 "
[Result]:SUCC"

收到”[Result]:SUCC 
“？

下载完成

发送待烧写数据的 crc 校
验值

发送长度：4 个字节
大小端：小端（低位在前）
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 LEO MINI 和 GRUS 上存在的逻辑、LEO 上不存在

说明

当前协议支持的芯片 ： LEO / LEO MINI / GRUS

boot file： 分为 stage1 和 stage2

N

serialdown 0x200000 0x10000 0x1000

文件下载完成

上位机

stage1 下载完成

stage2 下载完成，boot file 发送完成

UART 交互协议

uart_init()

uart_sendboot()

uart_download()



  

